TRIIMEC

PRZEKLADNIE MECHANICZNE

PRZEKtADNIE WALCOWE
PRZEKtADNIE SLIMAKOWE
WARIATORY
AUTOMATYKA

SILNIKI ELEKTRYCZNE
HAMULCE HYDRAULICZNE

PRZEKtADNIE PLANETARNE
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Selekcja

# Input data

Gear unit Size nl n2 T2 sf Ratio Py IEC

Tramec - P Series Shaft-mounted gearboxes

* P10DB 1400 68.8 76 1.4 2036 o 132
= Click here to show similar products.

Tramec - KC Series Werm gearbores
el KC110 14040 g& B53 1 25.00 4 112
[ KC130 1400 70 &30 1.5 20,00 55 132
[ &) KC130 14040 g& =1 1.6 25.00 4 112

Tramec - P Series Shaft-mounted gearboxes
© Pa0B 1408 68,8 528 1 20,36 4 112 ‘
i P1O0B 1400 57.4 B33 1.7 24.40 4 112

Tramec - T Series Bevel halical gearboxes
C TH0E 1404 56 648 1 24.99 4 112 ‘
« T112B 1404 56 643 2 24.99 4 112

Tramec - X Series Worm gearboxes
& X114 1400 55 553 1 25.00 4 112
i X130 1400 70 630 1.5 20,00 5.5 132
s X130 1400 55 Sa6 1.6 25.00 4 112

Tramec - Z Series Parallel gzar shaft units
[ Z1008 1400 58.8 726 2 20.35 5.5 112 .
0 Z1008 1400 57.4 633 2.2 24.40 4 112

Confi tion and

Input typa version [{; j

Output shaft | E|

Konfiguratory Tramec

Narzedzia dostepne on-line, umozliwiajgce prawidtowy dobor moto-
reduktorow, a takze dostep do rysunkow wymiarowych, parametrow
technicznych oraz modeli 2D/3D.
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Przektadnie walcowe i walcowo-stozkowe

SeriaT

Przektadnie walcowo-stozkowe

P=0.09-137.1 kW
T2M = 110- 11850 Nm
i=8-630

Seria P
Przektadnie wiszace

P=1-90,2 kW
T2M =170 - 4480 Nm
i=5-63

SeriaR
Przektadnie stozkowe

P=0,18-90 kW
T2M =35-763 Nm

i=1-10

Seria RL
Przektadnie stozkowe

P=0,14-6,5 kW
T2M=0,9-42 Nm
i=1-2

Seria P Reggiana Riduttori

Przektadnie walcowe

o osiach rownolegtych
P=0,7-8.024 kW
T2M = 2.000 - 122.400 Nm
i=1,12-500

®

SeriaZ @

Przektadnie walcowe o osiach
rownolegtych

P=0,5-270 kW
T2M = 180~ 11500 Nm
i=5-250

Seria M
Przektadnie wiszace

P=22-89 Kw
T2M =300 - 8600 Nm

i=12,5-25

Seria L
Przektadnie stozkowe

P=0,18-90 kW
T2M =35-597 Nm
i=1-3

Seria CV-RCV

Przektadnie walcowe
wspolosiowe
P=0,09 - 54 kw
T2M = 15- 3000 Nm
i=12-317

Seria RH/RV Reggiana Riduttori
Przektadnie walcowo-stozkowe
P=1-1841kW

T2M = 2.000- 129.700 Nm
i=5-400




Przektadnie slimakowe i walcowo-slimakowe

Seria X
Przektadnie slimakowe

P=0,06-23 kW
72M=6,5-1.423 Nm
i=5-100

Seria K
Przektadnie slimakowe

P=0,06-15kW
T2M = 8 - 1.166 Nm
i=5-100

Seria XX-KX-KK

P=0,002-15 kW
T2M =17 - 1.920 Nm
i=150-10.000

Seria N
Wariatory
P=0,12-75kW

Seria VAR
Wariatory
P=012-55kW

®

Przektadnie slimakowe ztozone

Seria H @

Przektadnie walcowo-slimakowe

P=0,06-11,22 kW
T2M=31-1.821 Nm
i=30-400

Seria SFK-SRK-BFK-BRK

P=0,05-4kW
T2M=6,5-213 Nm
i=5-100

Seria VM

Przektadnie slimakowe
z dwoma wyjsciami

P=075-4kW
T2M =66 - 317 Nm
i=75-80

Seria UDL
Wariatory
P=0,25-0,75kW

Seria RGAE
Wariatory pasowe

P=0,37- 160 kW




Automatyka

Przemienniki
czestotliwosci

Moc: 0,10 - 375 kW
Napigcie: 1-fazowe/3-fazowe
230V, 3-fazowe 400V

CanOPEN, Profibus-DP,
Modus RTU

Silniki bezszczotkowe
i sterowniki

IN=0,2-115Nm

CanOPEN - EtherCAT
- Profibus-DP

Silniki elektryczne

Silniki elektryczne @
Moc = 0,04 - 1400 kW

Seria GN

Sprzegta elastyczne z pierscie-
niem nylonowym

Drivemot
Silniki z zabudowanym
przemiennikiem

Moc: 0,10 - 22 kW
Napigcie: 1-fazowe/3-fazowe
230V, 3-fazowe 400V

CanOPEN, Profibus-DP,
Modus RTU

Silniki krokowe
i sterowniki

TN=4,6-21Nm

CanOPEN - Profibus-DP - RS485

Seria DG-RF

Hamulce hydrauliczne

Przektadnie do kottow c.o.

Seria Cl 30/50

Kompaktowe przektadnie
slimakowe do kottow C.O.




Przektadnie planetarne

Seria REP

Precyzyjne przektadnie
planetarne

T2M =30 - 600 Nm
i=3-343

Seria RR

Przemystowe przektadnie
planetarne - wspotosiowe

Seria RR-U

Przemystowe przektadnie
planetarne - tapowe

Seria RR-VI/ZI/FF

Przektadnie planetarne obrotu

Przektadnie rolnicze

Seria EP

Precyzyjne przektadnie
planetarne

T2M=10- 500 Nm
i=3-100

Seria RA

Przemystowe przektadnie
planetarne - kagtowe

Seria RR-M

Przemystowe przektadnie
planetarne - z watem
drazonym

Seria RRTD/RRWD

Przektadnie jazdy do pojazdow
samobieznych oraz napedow
gasienicowych




TRAMEC/

Tramec Polska Sp. z 0.0.
Ul. Stoneczna 1
66-130 Bojadta k/Zielonej Gory

Tel. +48 68 35 26 200
Fax. +48 68 35 23 899

tramec@tramec.pl
www.tramec.pl



